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| 1) Informazioni generali

Informazioni sullAppalto

Committente dell’'opera:

Umbra Acque Spa
Via G. Benucci, 162
06135 Ponte San Giovanni, Perugia

Descrizione dell’intervento

TRASPORTO ACQUA POTABILE PER
INTEGRAZIONE E SUSSIDIO DELLE NORMALI
FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO A MEZZO DI
AUTOBOTTI

Ubicazione dei luoghi di esecuzione del
servizio

Il servizio si svolgera presso gli impianti ricadenti
sull'intero territorio servito da Umbra Acque,

L'elenco degli impianti interessati & riportato
nell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto - di cui
il presente ne & parte integrale — nonché nell‘art.
4 del presente Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenziali

Durata dei lavori

48 Mesi consecutivi e solari a decorrere dalla
consegna del servizio.

Imprese operanti in cantiere

n.1 oltre [‘Appaltatore

Contemporaneita delle lavorazioni

SI X NO

Coincidenza delle lavorazioni con le
lavorazioni di Umbra Acque

SI X NO

Informazioni sul Committente

Datore di Lavoro Committente:

Ing. Renzo Patacca
Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione:

Per. Ind. Emanuele Bucarini

Referente per la sicurezza :

Per. Ind. Emanuele Bucarini

Preposti per la sicurezza:

Vedi allegato 1
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| 2) Obblighi di carattere generale |

b)

g)

La stazione appaltante fornisce alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art.26 co.1, lett.b del D.Lgs
81/08, informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui I'appaltatore &
chiamato ad operare (vedi successivo paragrafo 4 ).

Ai sensi dell'art.26 del D.lgs 81/08 I'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, sara chiamato a
fornire al responsabile della sicurezza della stazione appaltante ( Per. Ind. Emanuele Bucarini ,
in possesso di delega notarile del Datore di Lavoro ) la documentazione di cui al successivo
paragrafo 11.

L'Appaltatore sara ritenuto unico responsabile, ai sensi dell‘art.26, del D.Lgs 81/08, di ogni
danno che abbia causato a persone e cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria
attivita,

L'appaltatore dovra fare esclusivo uso di attrezzature, utensili, scale ecc.. regolarmente
omologate e soggette ai controlli di legge.

L'appaltatore & obbligato a dotate le proprie maestranze dei necessari sistemi di protezione
collettivi ed individuali in relazione ai rischi evidenziati nel proprio Piano Operativo di
Sicurezza. I lavoratori della ditta appaltatrice avranno comunque l'obbligo di indossare sempre
in ambiente operativo i seguenti i dispositivi di protezione individuale: scarpe o stivali di
sicurezza, tuta aziendale, elmetto, indumenti ad alta visibilita quando gli operatori operano su
starda e tesserino di riconoscimento.

L'appaltatore dovra avere in ambito operativo sempre un idoneo estintore a polvere per fare
fronte a situazioni di emergenza per incendio o esplosione (di macchine e attrezzature a
benzina o gasolio, ecc.) nonché il pacchetto di medicazione .

Inosservanze alle prescrizioni contenute nel proprio P.0.S. durante i lavori svolti dalle
maestranze della ditta appaltatrice, riscontrate in abito operativo dal Responsabile della
Sicurezza ed Igiene di Umbra Acque SpA, determineranno il riesame del rapporto di lavoro con

la ditta stessa.
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| 3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di approvvigionamento idrico per integrazione e sussidio delle
normali fonti di approwigionamento a mezzo autobotti abilitate a tale scopo, sui territori dei
Comuni in cui Umbra Acque gestisce il servizio idrico.

L’Appaltatore dovra caricare l'acqua potabile nel luogo di rifornimento indicato da Umbra Acque
mediante autobotte, esequire il trasporto fino al serbatoio o alla localita (in caso di stazionamento
in pubblica piazza o distribuzione porta a porta) da approvvigionare ed eseguire le attivita di
scarico, o per caduta o attraverso sollevamento con idonea pompa di cui I'automezzo dovra essere

fornito.

Descrizione del servizio

1l servizio si realizza nelle seguenti fasi:

1. prelievo dell'acqua presso il punto di carico indicato dalla Stazione Appaltante e presente in uno
qualungue dei comuni di cui all'articolo precedente;

2. trasporto secondo il criterio del percorso pili breve in relazione alla portata del mezzo impiegato;

3. scarico in uno degli impianti in gestione alla Stazione Appaltante oppure scarico presso utenze
owvero stazionamento in pubblica via con possibilita di erogazione dell'acqua alla popolazione
per il riempimento di contenitori anche di piccola capacita (taniche o bottiglioni).

Il servizio viene attivato in base ad un Ordine di Intervento (OdI) che viene emesso dalla Stazione

ed inviato via fax o posta elettronica all’Appaltatore.

In casi particolari (regime di reperibilita, situazioni con carattere di urgenza ed indifferibilita),

l'ordine potra essere effettuato telefonicamente purché seguito da regolarizzazione entro i

successivi 3 giorni lavorativi.



DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE

U. 0. Si S it
DEI RISCHI INTERFERENZIALI HEEERE Seals

UMBRA

AGQUE

Emissione 11.05.2015

Servizio di trasporto acqua a mezzo di autobotti

Pag. 6 di I 14

4) DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il servizio verra suddiviso in due Lotti di intervento e gli impianti ricadenti in ciascun lotto sono cosi

elencati:
Luogo di carico Luogo di scarico
Impianto
Comune Indirizzo Comune (sollevamento o
serbatoio)
Citta di
Castello Via della Barca Citta di Castello Marcignano
Gubbio Branca Gualdo Tadino Ostleria Cerasa
Gubbio Branca Gubbio Sanla Cristina
Gubbio Raggio Gubbio Montanaldo
Gubbio Raggio Gubblo Montelovesco
Gubbio Raggio Gubbio Burano
Castiglione
Gubbio Raggio Gubbio Aldobrando
Gubhio Raggio Gubbio Nogna
Gubbio Raggio Gubbio Zangolo
Gubbio Raggio Gubbio Valdichiascio
Gubbio Raggio Scheggia Gampitello
Gubbio Raggio Scheggia Casamanara
Lisciano
Niccone Lisciano Niccone Lisciano Niccone Gosparini
Umbertide Civitella Citta di Castello Muccignano
Umbertide Civitella Lisciano Niccone Gosparini
Umbertide Civitella Montone San Lorenzo
Umbertide Civitella Montone Carpini
Collazzone Collepepe - Bacarello Marsciano Montepugliano
Collazzone Collepepe - Bacarello Marsciano M.te Vibbiano
Magione Magione Tuoro sul Trasimeno Vernazzano
Panicale Migliagliolo di Panicale Piegaro Fontana
Panicale Migliagliolo di Panicale Paciano Paciano (Vigna AlA)
Panicale Migliagliolo di Panicale PIEGARO Greppolischieto
Panicale Migliagliolo di Panicale | Tuoro sul Trasimeno Barencino
San Venanzo | San Venanzo Serbatoio San Venanzo San Vito in Monte
San Venanzo | San Venanzo Serbatoio San Venanzo Settano
San Venanzo | San Venanzo Serbatoio San Venanzo Civitella dei Conti
Todi Pasquarella Todi Quadro
Todi Pasquarella Todi Torreluca
Todi Pontenaia Todi Pesciano
Taodi Pontenaia Todi Montenero
Todi Pasquarella Todi Casemasce
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I luoghi indicati nella tabella precedente sono degli ambienti che per loro natura non presentano
particolari pericoli, sia dal punto di vista strutturale/impiantistico, sia dal punto di vista del
processo produttivo.

L'attivita che I'appaltatore sara chiamato a svolgere infatti avviene all'esterno degli impianti o al
massimo in zone ben definite all'interno delle stesse senza comunque entrare in contatto con
impianti o attrezzature presenti nei luoghi stessi.

Nel successivo paragrafo 5) vengono dettagliatamente analizzati i rischi specifici ipotizzabili negli
ambienti di cui trattasi, questo al fine di rispondere a quanto richiesto dal comma 1, lett. b
dell’art, 26 del D.Lgs 81/08.

Umbra Acque ritiene, infatti, che da una attenta conoscenza e valutazione dei rischi possono avere
origine tutte le attivita utili ad una puntuale ed efficace prevenzione; a tal fine nel successivo
paragrafo 9) vengono descritti nel dettaglio i possibili rischi da interferenza tra |'Appaltatore e le
maestranze del Committente ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

5) VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Nel rispetto delle prescrizioni normative e legislative la stazione appaltante fornisce il seguente
elenco dei rischi potenzialmente prevedibili negli ambienti di lavoro al fine di mettere I'appaltatore
nelle migliori condizioni per redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Riguardo al metodo di quantificazione dei rischi si premette il seguente schema esplicativo :
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La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli

ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti.

by

In particolare e stata valutata la Probabilita di ogni rischio analizzato (con gradualita:

improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualita: lieve,

modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si & ricavata la Entita del rischio, con gradualita:

Categorie di rischio

Rumore;

S SN S

Urti, impatti, colpi, schiacciamenti;
Caduta dell’'operatore dall’alto;

Caduta dell’operatore a livello per scivolamento;

Rischio Chimico;

I“‘.ll‘.l‘ ; _—
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5.1 | Urti, impatti, colpi e schiacciamenti -

La natura dei lavori & tale da impedire la netta segregazione tra I'ambiente di lavoro del

Committente e l'area delle lavorazioni; pertanto il rischio che il personale dell’Appaltatore possa

subire urti, impatti schiacciamenti & da considerarsi di MEDIA entita.

Tale rischio & dovuto al fatto che il personale possa essere interessato dai seguenti pericoli:

Attivita svolte all’'esterno degli impianti

Presenza di apparecchiature o altri oggetti depositati in maniera impropria,

Presenza di mezzi aziendali circolanti nell'area dell'impianto,

Presenza occasionale di mezzi, attrezzature e personale di ditte esterne per interventi di
manutenzione,

Area circostante all'impianto sconnessa o con erba alta,

Lavoro in condizioni di scarsa visibilita durante le ore notturne.

Attivita svolte all'interno degli impianti

Urto dell’'operatore con le apparecchiature e gli impianti presente in camera di manovra,
Presenza occasionale di mezzi, attrezzature e personale di ditte esterne per interventi di
manutenzione,

Lavoro in condizioni di scarsa visibilita durante le ore notturne.

5.2 | Caduta dell’'operatore dall’alto  BASSO

Il rischio che l'operatore possa cadere all'interno dei pozzetti & BASSO ed & presente durante la

fase di scarico dell'acqua allinterno delle vasche dei serbatoi in quanto l'operatore potrebbe

avvalersi di scale portali per le operazioni in questioni.

Il rischio & presente anche negli impianti in cui sono presenti le passerelle o i camminamenti

sopraelevati a ridosso delle vasche dei serbatoi.
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5.3 | Caduta dell'operatore a livello per scivolamento . BASSO

Il rischio per scivolamento a livello pud presentarsi nelle circostanze sotto indicate.

L'operatore pud scivolare a causa:

e della disconnessione del terreno,

* della presenza di impianti che ostacolano la percorribilita delle aree,

e della presenza di vuoti non adeguatamente segnalati e/o protetti.

* della disconnessione delle vie di transito degli impianti,

* della presenza di attrezzature fisse dellimpianto che possono ostruire o ostacolare il transito,

e della presenza di vuoti non adeguatamente segnalati e/o protetti,

e della presenza di oggetti, attrezzature o altro materiale in genere depositato occasionalmente

dal personale di altre ditte chiamate ad intervenire ( manutenzioni, ecc.. ) nel depuratore.

5.4 | Rumore i Lﬂ‘Aéw

Le attivita di cui all'oggetto possono esporre l'operatore a fonti di rumore dovute, oltre al rumore

emesso dal macchinario in uso all'appaltatore:

e dal traffico veicolare quando ci si trova ad operare in prossimita di strade trafficate o centri
abitati,

¢ dal rumore di fondo delle apparecchiature presenti negli impianti in cui avra luogo il servizio in
oggetto.

Dai rilevamenti strumentali effettuati emerge che non si hanno situazioni di pericolo per il

personale; vige comunque l'obbligo di indossare i DPI a protezione dell'udito ( cuffie, tappi ).

5.5 | Rischio chimico . BASSO

E" un rischio dovuto dalla presenza di possibili sostanze chimiche all'interno degli impianti.
Per fronteggiare tale limitato rischio si deve rispettare l'obbligo di indossare i DPI nel seguito

descritti,
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| 6) SOGGETTI PRESENTI / INTERFERENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO

All'interno delle aree di lavoro oltre alle maestranze dell’Appaltatore potranno essere presenti:

o il personale operativo di Umbra Acque

o In via del tutto occasionale pud essere consentita la presenza di personale di altre ditte che si
trovano nelle aree destinate all’Appaltatore per interventi di straordinaria manutenzione efo per
il ripristino di interventi urgenti e non prevedibili.

E severamente vietata la presenza di persone estranee, diverse da quelle descritte.

| 7) TIPOLOGIE DI RISCHIO INTRODOTTE IN CANTIERE DALL’APPALTATORE

Il soggetto che si aggiudichera I'esecuzione del servizio dovra predisporre ed inviare su apposita
modulistica allegata al presente DUVRI ( Allegato 2 ) tutte le informazioni riguardanti i rischi
valutati ed introdotti all'interno degli impianti del Committente.

Tali informazioni sono propedeutiche per la redazione del DUVRI dinamico che verra allegato al

contratto d'Appalto.

| 8) ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE UTILIZZATE DALL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovra fare uso in via esclusiva di proprie attrezzature, macchine ed impianti.

Non & prevedibile I'uso di attrezzature del committente da parte dell’Appaltatore.

Qualora, per straordinarie e motivate ragioni, 'esecuzione del lavoro richieda l'uso di attrezzature
particolari del committente, I'’Appaltatore ne potra fare uso, sotto la sua completa responsabilita,
soltanto dopo che il Responsabile di Umbra Acque di cui all'Allegato 1 ne abbia autorizzato 'uso.
Sara cura del personale dell’appaltatore che ne fara uso controllare preventivamente 'attrezzatura

e denunciare al Committente, prima di impiegarla, eventuali anomalie che vi abbia riscontrato.
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| 9) VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI

Interferenza Cause Misure di Fattore | Misure di prevenzione e
prevenzione e di protezione adottate da
protezione adottate | rischio attuare
dal committente
Da investimento e Transito o Individuazione delle | MEDIO | e Procedere a velocita
di persone e all'interno aree di transito bassisima,
mezzi all'interno degli impiantii attraverso idonea e azionare |'avvisatore acustico
deali impianti di autoveicoli segnaletica nelle zone coperte o di scarsa
del orizzontale; visibilita,
committente; |e informazioni scritte e rispettare la segnaletica

o Transito di per gli addetti interni; orizzontale,
autoveicoli o coordinamento con
dello I'appaltatore per la
Appaltatore. definizione delle zone

d intervento prima
dell'inizio dei lavori,
Da contatto trala | « Manovra o Uso di DPI adeguati |BASSO | e Limitare allo stretto
parte terminale errata del necessario la presenza del
della tubazione e conduttore personale di Umbra Acque
I'operatore di dell’autobotte; nella sorveglianza delle
Umbra Acque. ¢ Pardita di lavorazioni;
aderenza e Coordinare attentamente le
nell'impugnatu attivita
ra della
tubazione da
parte
dell'operatore
Dalla caduta o Rottura dei e Adeguata BASSO | e Indossare sistemi anticaduta
dell'operatore pioli della informazione e per permettere il facile
all'interno degli scala fissa ; formazione; recupero dell’operatore
impianti o Scivolamento |e Controllo visivo della quando il fondo del pozzetto
dell‘operatore; stabilita delle scale supera i 1,5 metri;

e Scivolamento e Utilizzare sempre i DPI
dell'operatore adeguati : scarpe o stivali
dalle antiscivolo.
passerelle,

Rischio chimico o Inalazioni * Formazione ed BASSO | eIndossare sempre DPI
accidentale d informazione adeguati al lavoro:
aerosol; o Avere sempre a disposizione
una scorta di acqua potabile
per lavarsi in caso di schizzi
di reflui fognari.
Legenda dei simboli : A = alto M = medio B = basso
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| 10 ) COSTI PER LA SICUREZZA

Per I'adozione dei sistemi di protezioni individuali e collettivi necessari a prevenire i rischi specifici

connessi al lavoro, in particolar modo in presenza di possibili interferenze viene stanziata la

somma di €. 90.000,00 ( novantamila/00 ) quali oneri e costi per la sicurezza non soggetti a

ribasso.

T11 ) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovra presentare la seguente documentazione:

1.

© ©® N o

P. O. S. ( Piano Operativo di Sicurezza ) in cui siano valutati i rischi specifici della propria
attivita e predisposte le misure di sicurezza per eliminarli, nonché I' indicazione delle misure di
prevenzione e protezione per i rischi sul lavoro derivanti dall'attivita lavorativa oggetto
dell'appalto, tenuto conto delle informazioni fornite nei paragrafi 5 e 9 del presente
documento, in alternativa estratto del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e Artigianato, per
verificare I'idoneita tecnico professionale in relazione ai lavori affidati in appalto;

documento unico di regolarita contributiva ( DURC );

una dichiarazione sull’'organico medio annuo distinto per qualifica corredata degli estremi delle
denunce effettuate all' INPS, all' INAIL ;

elenco del personale che sara impegnato nel servizio con relativa matricola ed indicazione del
CCNL applicato;

Idoneita sanitaria delle persone interessate nel servizio;

Copia degli attestati dell'avvenuta formazione;

Attestazione dell'avvenuta consegna dei DPI;

Dichiarazione ai sensi dell'Allegato XVII del D.lgs. 81/08 circa il possesso dei requisiti di

idoneita tecnico professionali;

10. Elenco dei macchinari/attrezzature usate nei lavori.

N.B. : Durante la vigenza del contratto I'appaltatore informera per iscritto con grande tempestivita

il Referente della Sicurezza di Umbra Acque SPA di tutti gli aggiornamenti che intervenissero a

carico dei precedenti documenti per mutate esigenze organizzative o istituzionali o altro,

rimanendo a suo carico ogni responsabilita per le informazioni non trasmesse; tali omissioni,
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quando venissero riscontrate, danno pieno diritto alla stazione appaltante di rescindere il contratto

immediatamente.

112) ALLEGATI

Al fine di meglio coordinare 'operato tra il Committente e I'Appaltatore si rimette in allegato al
presente documento estratti della documentazione aziendale in merito alla sicurezza e
precisamente:

o Allegato 1: elenco preposti per la sicurezza;

o Allegato 2: schema richiesta informazioni Appaltatore;

kkkhkkhkhhbhhhbhkhhhhhhhkkkk

Perugia li, 11/05/2015

UMBRA ACQUE
UNITA' OPERATIVA
SICUREZZA E SECURITY
Il Responsabile
Emanuele Bucarini

Foulba
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Unita Lavori
Patacca Renzo

. DirigenteSicurezza

\

ServiziTerritoriall
~Orfer’/Angelo
Dirigente Sicurezza

Aree Territoriali

Dirigente Sicurezza

Grandi Impianti
Nitrici Carlo
Preposto Sicurezza

Area Centro

Cavalagli Massimo
Preposto Sicurezza

Area Ovest
Danilo Mencaroni
Preposto Sicurezza

Area Est
Lardaioli Fabio
Rreposto:Sicurezza

Area Sud

Pagnotta Antonio_
'Preposto’Sicurezza

Area Nord
Alunni Federico
Preposto Sicurezza

Comparto Impianti

Pippl Emanuele
Preposto Sicurezza

p —
Comparto Impianti
Abbati Cesare Marco
Preposto Sicurezza

\

A e
Comparto Impianti

AngelellaDanlele
Preposto Sicurezza

Comparto Impianti
Cistellini Luca
Preposto Sicurezza
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SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI

Ragione sociale azienda:

Indirizzo:

Iscrizione REA:

POSIZIONE INAIL

Presso la sede di:

POSIZIONE INPS

Presso la sede di:

CASSA EDILE

Presso la sede di:

Legale Rappresentante:

Nato a:

Residente in

C.f.

Gestione della sicurezza in azienda

Datore di lavoro

Nato a:

Residente in

RSPP

Nato a:

Residente in

R.L.S.

Nato a:

Residente in

Medico Competente

Nato a:

Residente in

Gt

E' stato redatto il DVR ?

Sl NO

Ultimo aggiornamento in data

Esposizione al rumore

Ultimo aggiornamento in data

Esposizione alle vibrazioni

Ultimo aggiornamento in data
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Attrezzature utilizzate per le lavorazioni
DESCRIZIONE ATTREZZATURA Marchio CE Controlli e/o revisioni
periodici di legge
Si NO Sl NO
Sl NO Sl NO
Si NO Sl NO
Sl NO Si NO
Sl NO Sl NO
Sl NO Sl NO
Sl NO Si NO
Sl NO Sl NO
Sl NO Si NO
Sl NO Sl NO
Sl NO Si NO
Rischi introdotti nelle aree del committente
Pericoli introdotti nel cantiere
Aftrezzi che possono venire a contatto con gli Si No Se si, quali?
operatori del Committente
Fonti di rumore > 85 dB Si No Se si, quali?
Lavorazioni con pericolo di incendio Si No Se si, quali?
Uso di preparati chimici pericolosi Sl No Se si, quali?
Altro:
Altro:
Altro:

Timbro e Firma




